Unit Electrical Engineering Ltd

fabrica laboratorios modulares totalmente

segun de las especificaciones de cliente Estos
laboratorios tienen potencial para expansion sin limite y
puede satisfacer cualquier requerimiento del proyecto.
Un modulo sencillo de preparacion puede extender hasta
un laboratorio de todo apoyo. Las configuraciones del
laboratorio pueden incluir: ensayes por incendio,
ensayes mojados, laboratorio metaldrgico, analisis de
aceite, andlisis de pardmetros del medio ambiente,
oficinas, bafios y una sala de reuniones.

Los mddulos estén construidos de acero hasta un ancho
de 112”que permite la transportacion por carreteras sin
restricciones. Este ancho provee un espacio suficiente
para dos personas trabajando cémodo en bancos
opuestos. El techo de 10°provee espacio adecuado par

la instalacion de

campanas de ventilacion que necesitan

tuberia dentro de los mddulos. Este tipo de construccidn

elimina dafio de los componentes durante la transportacion
y el tiempo de armado en situ6 esta reducido.

El disefio del Alumbrado provee un nivel maximo de
iluminacion sin sombras sobre la area de trabajo. Ademas
se puede instalar ventanas para aumentar la luz natural.
Segun del clima, las unidades pueden venir con calefaccién
o0 enfriamiento de aire forzado o por demanda.

Porque la fundacion requiere solamente seise puntos de
soporte para el médulo central y dos para cada uno del
resto, se puede arma y poner en servicio el laboratorio
dentro de una semana después la llegada en situd de los
modulos.

ENTREGA Y PREPARACIONES DE LAS MUESTRAS

La entrega de las muestras al laboratorio es a través
dos puertas de acero tipo exterior. Este mddulo contiene
una chancadora de mandibula, (TM Rhino), un
pulverizado (LM2) y un horno con capacidad de 40
muestras de 10 kilogramos cada una. La chancadora y
el pulverizador estan dentro de campanas de ventilacion
con salida al edificio de filtros por bolsa. El aire fresco
entra por rejilla en el piso.

Cada estacidn de trabajo tiene su propia pistola de aire
comprimido con reguladores individuales. Tres técnicos
pueden trabajar comodo en este modulo que tiene
suficiente capacidad de procesar 400 muestras diario.



